В последнее время мы получаем множество писем, среди которых есть и такие:
>Замеры были произведены с помощью цифрового осциллографа фирмы LeCroy модели >wavesurfer 422, в качестве датчика тока использовались токовые клещи (ещё >доперестроечные- были сделаны отводы от вторичной обмотки, модель клещей могу >уточнить).  Низкочастотного фильтра между клещами и осциллографом не было…
... 
>Применяем обычные токовые клещи от ВАФ. Их частотные характеристики неизвестны >Запись сигнала производили пофазно с помощью любой аудио программы ...
и 
>Однако Ваш подход (возможность использования оборудования заказчика) нам подходит >больше.
В связи с этим позвольте провести медицинскую аналогию:
между пациентом и кардиографом ставим "черный ящик" с неизвестной частотной характеристикой, который неизвестным нам образом искажает сигнал кардиографа. В результате по показаниям кардиографа здорового человека отправляем в морг,  а пациента с инфарктом отправляем на работу.

Здесь точно такая же ситуация, поскольку для аппаратной реализации любого метода существует минимально необходимый набор приборов, а не то, что есть в настоящее время у Заказчика, т.е. заменить кардиограф при снятии кардиограмм, скажем, кувалдой,  просто неправомерно.
Поэтому нами используется следующее оборудование:

1. Токовые датчики c линейной частотной характеристикой
Мы используем датчики

http://www.fluke.ru/comx/show_product.aspx?locale=ruru&pid=5300 или

http://www.prist.ru/produce.php/card/meas.htm?id=1221874743 с линейной характеристикой (+-3дБ) в диапазоне 1-20000 Гц.

2. Кондиционер сигнала- обычный низкочастотный фильтр с частотой среза 5-6 кГц.

Зачем он нужен? Допустим, частота дискретизации сигнала 10 кГц, а в сигнале присутствует составляющая частотой 18 кГц. Тогда, не применяя такого фильтра, мы получим паразитные сигналы на частоте 10-(18-10)=2 кГц. Это т.н. явление aliasing. Эти паразитные сигналы и убирает НЧ фильтр.

3. АЦП (не осциллограф!!!, не звуковая карта ПК!!!).  Мы вообще не занимаемся «самоделками» на базе звуковой карты, а  используем АЦП E-14-440 (www.lcard.ru) 
4. Программа сбора с АЦП и предварительного анализа информации (не аудио программа!!!).  Мы используем программу Powergraph www.powergraph.ru 
5. Персональный компьютер
При применении другого оборудования (предназначенного для ДРУГИХ целей), провести диагностику ЭД просто нельзя -см. медицинскую аналогию, приведенную выше.
